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Symbol Definicje

Podana zostanie wazna informacja dotyczaca bezpieczenstwa

s>

Produktu po uptywie okresu uzytkowania, nie nalezy usuwac z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa
domowego

"% Urzadzenie nalezy podda¢ recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami i prawami. W celu uzyskania
% &

dodatkowych informacji nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami

Wyroéb spetnia wymagania norm UE
Develop it fulfils the requirement of norms of UE
EN 61000-6-3:2001 [PN-EN 61000-6-3:2002]

EN 61000-6-2:2001 [PN-EN ]
Normy te sq zharmonizowane z Dyrektywa 89/336/EEC
These standards are harmonized with Directive 89/336/EEC(EMC)

1. UZYTKOWANIE I KONSERWACJA

Wazne informacje dotyczace bezpiecznej i efektywnej obstugi urzadzenia. Nalezy przeczytac przed uzyciem urzadzenia.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
L7/
1.8.

1.9.

Aby unikna¢ ryzyka pozaru lub porazenia pradem, nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie wody.

Nie instaluj urzadzenia w miejscach wilgotnych.

Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rekami.

Nie dotykaj przewoddw, korncéwek pozbawionych izolacji zanim nie zostang wytaczone z sieci.

Przed czyszczeniem urzgdzenia wytacz przewdd z kontaktu.

Urzadzenie moze korzystac tylko z takiego rodzaju zasilania, jakie wskazuje instrukcja.

Nie nalezy stawia¢ zadnych przedmiotéw na przewodzie zasilajacym.

Ostroznos¢ w przypadku koniecznosci naprawy. Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem, nie rozbieraj urzadzenia na
czesci, lecz oddaj do autoryzowanego serwisu. Otwieranie urzadzenia moze narazi¢ uzytkownika na porazenie pragdem
lub inne niebezpieczenstwo. Niewtasciwe ztozenie urzadzenia moze ponadto spowodowaé porazenie pradem przy
pdzniejszym uzytkowaniu.

Wytacz przewdd zasilajacy z gniazda i zgtos sie do autoryzowanego serwisu w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli zostata zniszczona wtyczka lub przewdd zasilajacy

b) jezeli do urzadzenia dostat sie jakis ptyn

C) jezeli urzadzenie nie dziata normalnie, zgodnie z obstugg

d) jezeli urzadzenie upadto lub zostato mechanicznie uszkodzone

e) jezeli urzadzenie przejawia wyrazne zmiany w sposobie dziatania

f) nie korzystaj z urzadzenia, jezeli znajdujesz sie w poblizu nieszczelnej instalacji gazowe.
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1.10. Informacje dodatkowe.
Zabezpieczenia przed przepieciami w sieci (wytadowaniami atmosferycznymi). Gniazdo zasilajace powinno by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed skutkami wytadowan atmosferycznych. Wybdr wiasciwego zabezpieczenia powinien by¢ przeprowadzony
przez uprawnionego instalatora. Uszkodzenie urzadzenia spowodowane przepieciami w sieci w wyniku wytadowan
atmosferycznym nie sg objete gwarancja, nawet, jesli zastosowano wymienione wyzej zabezpieczenia dodatkowe. Podczas prob
przeprowadzonych w docelowych warunkach uzytkowania sprzetu nie stwierdzono szkodliwego wptywu urzadzenia na inne
urzadzenia elektryczne i elektroniczne.

A UWAGA. Modut powinien by¢ zmontowany zgodnie z instrukcja. Produkt przeznaczony jest dla oséb dorostych.

’ 2. BEZPIECZENSTWO I INFORMACIE OGOLNE

2.1. Nie montowac¢ urzadzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogg by¢ przyczyng
uszkodzen podzespotow elektronicznych, odksztatcen lub stopienia elementéw plastikowych.
2.2. Nie uzywac urzadzenia w miejscach wilgotnych np.: tazienka, sauny parowe, moze to spowodowac pozar lub by¢
przyczyng porazenia elektrycznego.
2.3. Urzadzenie powinno by¢ zawsze suche . Nie powinno by¢ narazone na padajace krople i bryzgi wodne. W przypadku
zawilgocenia urzadzenia moze to spowodowac uszkodzenie podzespotdéw elektronicznych.
2.4. Nie wktadac zadnych przedmiotéow w otwory wentylacyjne, grozi to uszkodzeniem urzadzenia.
2.5. Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrzasaj urzadzeniem. Nieostrozne obchodzenie sie z nim moze spowodowac
uszkodzenie podzespotéw elektronicznych i delikatnych mechanizméw.
2.6. Do czyszczenia nie uzywa¢ wody, chemikalidw, rozpuszczalnikédw. Czysci¢ wilgotng Sciereczka z dodatkiem
detergentow.
2.7. Do czyszczenia reflektoréw uzywaj miekkiej, czystej i suchej sciereczki.
2.8.W przypadku wydobywania sie podejrzanego zapachu/dym/, odtaczy¢é niezwitocznie od zasilania i
A skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
2.9. Nie prébowac¢ samemu naprawiac urzadzenia. Skontaktowaé sie ze sprzedawca lub producentem.
2.10. Serwis prowadzi producent:
NORD ELEKTRONIK Kazmierczak S.C.
76-200 Stupsk
ul. Mikotaja Reja 53
76-200 Stupsk Tel.+48 59. 7272445, 697 697 381 serwis@ nordelektronik.pl

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu w siedzibie Firmy NORD ELEKTRONIK Kazmierczak S.C. W przypadku reklamacji,
odpowiedzialnos¢ dotyczy wytacznie produkowanych przez nas zestawdw i podzespotow, a nie montazu i dostrajania.
Zapraszamy do zapoznania sie z Regulaminem na stronie http://www.nordelektronik.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/2

3. INFORMACIE O RECYKLINGU

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub odnoszacych sie do niego tekstach wskazuje, ze produkt po uptywie

okresu uzytkowanie nie nalezy usuwac¢ z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Aby unikngé

szkodliwego wptywu na sSrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpaddw,
prosimy o oddzielenie produktu od innego typy odpaddéw oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia
zasobdw materialnych jako statej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla srodowiska
recyklingu tego produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej,
w ktérym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowa¢ sie ze swoim
dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

4. PRZEZNACZENIE, FUNKCJE GLOWNE

Sterownik jest programowanym urzgdzeniem przebiegéw czasowych, wyposazony w pamie¢ przechowujgca zaprogramowane
wartosci. Sterownik stuzy do cyklicznego zataczenia urzadzenia.
e (Czas pracy moze by¢ wyrazony w sekundach, minutach lub godzinach i ustawiany w zakresie od 0 do 99.

e Czas przerwy mozna by¢ wyrazony w sekundach, minutach lub godzinach i ustawiany zakresie od 0 do 99.

Sterownik moze odliczy¢ wczesniej nastawione ilosci cykli (czas pracy i czas przerwy) w zakresie od 1 do 99 lub nieskornczonosé.
Urzadzenie pozwala dokona¢ wyboru trybu rozpoczecia odliczania. Cykl odliczania moze rozpocza¢ sie od czasu ustawionej
PAUZY (wytaczenie przekaznika) lub od czasu nastawionej PRACY (zataczenie przekaznika). W ustalonym cyklu czas pracy i czas
przerwy moze by¢ ustawiony w dowolnej jednostce czasu (minuty, sekundy lub godziny)np.: czas pracy ustawiony w minutach,
czas przerwy w sekundach lub godzinach).

’ 5. MONTAZ I URUCHOMIENIE

1. Lokalizacja i Mocowanie Sterownika

Warunkiem prawidtowej pracy sterownika jest uzytkowanie w pomieszczeniu w ktérym temperatura otoczenia wynosi od -5°C do
+40°C. Sterownik powinien by¢ trwale umocowany w otworze o okre$lonych wymiarach(patrz instrukcja rysunek).Precyzyjne
wyciecie otworu montazowego, gwarantuje stabilne zamocowanie na powierzchni pionowej, pochytej lub poziomej za pomoca
sprezystych elementéw mocujacych.
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2.Podiaczenie Urzadzen Zewnetrznych
Podtaczenie urzadzen zewnetrznych(sonda, czujnik temperatury, czujnik impulséw, przekaznik)nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
schematem montazowym znajdujacym sie w instalacji.
Przy podtaczeniu elementdw wymagajacych wiasciwej polaryzacji napiecia zasilania zwrd¢ uwage na umieszczong,
informacje ktdra jest umieszczona na sondzie temperatury, czujnika impulséw. Nie zastosowanie sie do tych zalecen
spowoduje trwate uszkodzenie sterownika lub jego elementdéw.
3. Podiaczenie Przewodu Zasilajacego/ zasilanie/
Po zakonczeniu czynnosci montazowych oraz koncowym sprawdzeniu prawidtowosci dokonanych czynnosci mozna urzadzenie
podtaczyc¢ do zasilania (12V LUB 24V). Patrz tabliczka znamionowa oraz kiosk informacyjny znajdujacy sie na tylnej Sciance
sterownika. Zwrd¢ uwage na wtasciwg polaryzacje napiecia. Wyposazenie sterownika w diody zabezpieczajg przed btednym
podaniem napiecia chroni urzadzenie przed trwatym uszkodzeniem. Podanie napiecia w sposéb nieprawidtowy bedzie skutkowato
brakiem dziatania sterownika.

6. PROGRAMOWANIE

m nacisnij MODE przez 2 sekundy

m miga dioda PAUSE

m ustawi¢ klawiszem 4 i % wartosci w zakresie 0 do 99

= naciénij MODE, pojawi sie jeden z symboli: SEF M Lo
m wybierz wtasciwy czas:

G |- sekundy MM minuty Lo godziny

m naciénij MODE

m miga dioda druga (wskaznik zataczenia przekaznika)

m ustaw klawiszem # i  wartosci w zakresie od 0 do 99

m nacis$nij ponownie MODE, pojawi sie jeden z ponizszych symboli: EE nn DD
m wybierz wiasciwy czas:

5 = sekundy MM minuty Lo godziny

nacisnij MODE

migajq dwie diody (ustawienie ilosci cykli)

w zakresie od 1 do 99, ustawienie 0 na wyswietlaczu oznacza nieskonczonos¢
naci$nij MODE

migajg dwie diody

m na wyswietlaczu pojawi sie symbol: " rozpocznie odliczanie od czasu PAUZY
(wytaczenie przekaznika)

mlub symbol 7= rozpocznie odliczanie od czasu PRACY (zataczenie przekaznika)
m nacisnij MODE

na wy$wietlaczu pojawi sie symbol: ||

w celu rozpoczecia cyklu odliczania, nacisnij przycisk

wstrzymanie odliczania, nacisnij przycisk

kolejne nacisniecie przycisku spowoduje kontynuacje rozpoczetego cyklu

m w trakcie przerwy odliczania naprzemiennego migajq diody

m przerwanie cyklu odbywa sie poprzez nacisniecie przycisku ¥

Uwaga: W trakcie odliczania nastawionych czaséw, miga dioda na wyswietlaczu siedmiosegmentowym.
Jest to szczegolnie istotne w przypadku nastawienia czasow w zakresie minut i godzin.

POCZATEK ODLICZANIA OD CZASU PRACY

T
o
T2 CZAS
‘ POCZATEK ODLICZANIA OD CZASU PAUZY
T
—
T2 CZAS
CYKL
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7. DANE TECHNICZNE

iloé

¢
L]
L]
L]
[ ]
L[]
L]
L]

T1 - czas pracy od 1 do 99 sekund lub od 1 do 99 minut lub od 1 do 99 godzin

T2 - czas pauzy od 1 do 99 sekund lub od 1 do 99 minut lub od 1 do 99 godzin
cykli:

od 1 do 99 lub nieskonczonos¢

rodzaj wyjscia : przekaznik 2 stykowy przetgaczny 3A 230V

wyswietlacz : 2cyfry wysokos¢ 10mm, 2 diody LED

zasilanie : 12V D

temperatura otoczenia : 5st. C do 40st.C

wymiary : 71mm x 54mm x 85mm

otwdr montazowy : 49mm x 66mm
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