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Symbol Definicje 

 

Podana zostanie ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa 

 

Produktu po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać z innymi odpadami 

pochodzącymi z gospodarstwa domowego 

 

Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami i prawami. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi 

władzami 

 

Wyrób spełnia wymagania norm UE 

Develop it fulfils the requirement of norms of UE 

EN 61000-6-3:2001 [PN-EN 61000-6-3:2002] 

EN 61000-6-2:2001  [PN-EN ] 

Normy te są zharmonizowane z Dyrektywą 89/336/EEC 

These standards are harmonized with Directive 89/336/EEC(EMC) 



 

1. UŻYTKOWANIE  I KONSERWACJA 

 

Ważne informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej obsługi urządzenia. Należy przeczytać 

przed użyciem urządzenia. 

1.1. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie 

wody. 

1.2. Nie instaluj urządzenia w miejscach wilgotnych. 

1.3. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. 

1.4. Nie dotykaj przewodów, końcówek pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wyłączone z 

sieci. 

1.5. Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz przewód z kontaktu. 

1.6. Urządzenie może korzystać tylko z takiego rodzaju zasilania, jakie wskazuje instrukcja. 

1.7. Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. 

1.8. Ostrożność w przypadku konieczności naprawy. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia 

prądem, nie rozbieraj urządzenia na części, lecz oddaj do autoryzowanego serwisu. 

Otwieranie urządzenia może narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne 

niebezpieczeństwo. Niewłaściwe złożenie urządzenia może ponadto spowodować 

porażenie prądem przy późniejszym użytkowaniu. 

 

1.9. Wyłącz przewód zasilający z gniazda  i zgłoś się do autoryzowanego serwisu w 

następujących przypadkach:  

a) jeżeli została zniszczona wtyczka lub przewód zasilający 

b) jeżeli do urządzenia dostał się jakiś płyn 

c) jeżeli urządzenie nie działa normalnie, zgodnie z obsługą 

d) jeżeli urządzenie upadło lub zostało mechanicznie uszkodzone 

e) jeżeli urządzenie przejawia wyraźne zmiany w sposobie działania 

f) nie korzystaj z urządzenia, jeżeli znajdujesz się w pobliżu nieszczelnej instalacji 

gazowej 

 

1.10.  Informacje dodatkowe. 

Zabezpieczenia przed przepięciami w sieci (wyładowaniami atmosferycznymi). Gniazdo 

zasilające powinno być dodatkowo zabezpieczone przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych. Wybór właściwego zabezpieczenia powinien być przeprowadzony 

przez uprawnionego instalatora. Uszkodzenie urządzenia spowodowane przepięciami w 

sieci w wyniku wyładowań atmosferycznym nie są objęte gwarancją, nawet, jeśli 

zastosowano wymienione wyżej zabezpieczenia dodatkowe. Podczas prób 

przeprowadzonych w docelowych warunkach użytkowania sprzętu nie stwierdzono 

szkodliwego wpływu  urządzenia na inne urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

 

UWAGA. Moduł powinien być zmontowany zgodnie z instrukcją. Produkt 

przeznaczony jest dla osób dorosłych.  

 

2. BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJE OGÓLNE 

 

2.1. Nie montować urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze. Wysokie 

temperatury mogą być przyczyną uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń 

lub stopienia elementów plastikowych. 



2.2. Nie używać urządzenia w miejscach wilgotnych np.: łazienka, sauny parowe, może to 

spowodować pożar lub być przyczyną porażenia elektrycznego. 

2.3. Urządzenie powinno być zawsze suche . Nie powinno być narażone na padające krople i 

bryzgi wodne. W przypadku zawilgocenia urządzenia może to spowodować uszkodzenie 

podzespołów elektronicznych. 

2.4. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne, grozi to uszkodzeniem 

urządzenia. 

2.5. Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z 

nim może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych i delikatnych 

mechanizmów. 

2.6. Do czyszczenia nie używać wody, chemikaliów, rozpuszczalników. Czyścić wilgotną 

ściereczką z dodatkiem detergentów. 

2.7. Do czyszczenia reflektorów używaj miękkiej, czystej i suchej ściereczki. 

2.8. W przypadku wydobywania się podejrzanego zapachu/dym/, odłączyć 

niezwłocznie od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. 

2.9. Nie próbować samemu naprawiać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą 

lub producentem. 

2.10.  Serwis prowadzi producent:  

NORD ELEKTRONIK Kaźmierczak S.C. 

76-200 Słupsk   

ul. Mikołaja Reja 53 

76-200 Słupsk                      Tel.+48 697 697 381       firma@ nordelektronik.pl 

 

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu w siedzibie Firmy NORD ELEKTRONIK Kaźmierczak 

S.C. W przypadku reklamacji, odpowiedzialność dotyczy wyłącznie  produkowanych przez nas 

zestawów i podzespołów,  a nie montażu i dostrajania. 

 

3. INFORMACJE O RECYKLINGU 

 

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub odnoszących się do niego tekstach 

wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowanie nie należy usuwać z innymi 

odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu 

na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 

odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typy odpadów oraz odpowiedzialny recykling 

w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu 

uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego 

produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem 

sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy 

zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. 

 

4. PRZEZNACZENIE, FUNKCJE GŁÓWNE 

 

Sygnał DCF nadawany jest z Niemiec. Zawiera on kompletną informację o aktualnej dacie, 
godzinie, czasie i typie czasu / letni, zimowy/. Cała transmisja informacji przebiega w czasie 59-
ciu sekund i dotyczy zawsze następnej minuty. Teoretyczny zasięg nadajnika, który znajduje się 
w Mainflingen /50001’N,09000’E/ w okolicy Frankfurtu n/Menem to 2500 km, co daje pokrycie 
radiowe dla całej Europy.  

 
Jak zakodowana jest informacja? 
 



Transmisja polega na przesłaniu po jednym bicie w każdej sekundzie, całość informacji trwa 59 
sekund +1 sekunda, w której nie jest generowany żaden impuls. Dzięki temu programy 
deszyfrujące wiedzą, kiedy nastąpi początek transmisji. Sposób kodowania jest dość prosty. 
Logiczne zero reprezentowane jest przez impuls o czasie trwania ok. 100ms., natomiast logiczna 
jedynka to impuls o czasie dwa razy dłuższym ok. 200ms. Protokół oprócz bitów danych zawiera 
także bity kontrolne/parzystości/, dzięki czemu można wyeliminować błędne dane typu:67minut 
lub 26 godzin. Po wykryciu błędu program ignoruje dotychczas odebrane dane, czeka na początek 
transmisji/brak bitu/i zaczyna całą procedurę czytania od początku. 

 

5. OBSŁUGA, PROGRAMOWANIE 

 
 
Cewka anteny wraz z kondensatorem C1 tworzy obwód rezonansowy, na którym wydziela się 
sygnał który jest podawany na wyprowadzenie 1 i 2. Z wyjścia pierwszego wzmacniacza 
wyprowadzenia 8 sygnał podawany jest na filtr kwarcowy o bardzo wąskim paśmie wynoszącym 
16 Hz. 
Po przejściu przez filtr sygnał trafia do drugiego wzmacniacza wyprowadzenie 6. Po wzmocnieniu, 
sygnał wchodzi do demodulatora następnie do komparatora. Z komparatora sygnał wchodzi do 
drivera. Z drivera w postaci ciągu jedynek i zer wychodzi na wyprowadzenie 13. Dioda D1 służy 
do kontroli napięcia zasilania. Dioda D2 służy do obserwacji prawidłowości zestrojenia układu 
wejściowego oraz identyfikacji obecności sygnału. Przy prawidłowo działającym odbiorniku dioda 
powinna cyklicznie pulsować z częstotliwością około 1 sekundy. 
 
 

6. MONTAŻ I URUCHOMIENIE 

 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami. Natomiast więcej uwagi należy 
zwrócić przy montażu układu scalonego Us101. Jeśli decydujemy się na umieszczenie 
zmontowanego odbiornika w obudowie to przed wlutowaniem diod LED  zaznaczyć miejsce 
nawiercenia otworów w obudowie. Natomiast diody zamontować od strony druku na odpowiedniej 
wysokości. 

 
Uwaga Kondensator rezonansowy C1 jest zintegrowany z cewką anteny ferrytowej. 

Odbiornik wymaga stabilizowanego napięcia zasilania 5V. 
 

 
 

a. Lokalizacja i Mocowanie Sterownika 
 

Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest użytkowanie w pomieszczeniu w którym 
temperatura otoczenia wynosi od -50C do +400C.  
 

b. Podłączenie Urządzeń Zewnętrznych 
 

Podłączenie urządzeń zewnętrznych(sonda, czujnik temperatury, czujnik impulsów, 
przekaźnik)należy przeprowadzić zgodnie ze schematem montażowym znajdującym się w 
instrukcji.  

 
Przy podłączeniu elementów wymagających właściwej polaryzacji napięcia zasilania zwróć uwagę 
na umieszczoną informację która jest umieszczona na sondzie temperatury, czujnika impulsów. 
Nie zastosowanie się do tych zaleceń spowoduje trwałe uszkodzenie urządzenia lub jego 
elementów. 
 

c. Podłączenie Przewodu Zasilającego (Zasilanie) 
 



Po zakończeniu czynności montażowych oraz końcowym sprawdzeniu prawidłowości dokonanych 
czynności można urządzenie podłączyć do zasilania (12V lub 24V). Patrz - instrukcja. Zwróć uwagę 
na właściwą polaryzację napięcia.  

 

7. DANE TECHNICZNE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• wyposażony w kierunkowa antenę ferrytową 
• układ U4221 
• częstotliwość rezonansowa odbiornika wynosi 77,5 kHz 
• układ stanowi część odbiorczą KZ 301,KZ 314, KZ315  
• zasilanie 5V lub napięcie zasilania ze współpracującego układu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Schemat ideowy odbiornika DCF 
 
 
 
 

R1,R3 1k 2szt T2 BC 237(547) 1szt 

R2 100k 1szt D1 dioda G 3 lub 5  1szt 

R4 510  1szt D2 dioda R 3 lub 5  1szt 

C1 patrz uwaga  L101 antena ferrytowa 1szt 

C2 220n  1szt Q1 77,5kHz 1szt 

C3 47n  1szt US101 U4221 SMD 1szt 

C4 10u/16 1szt obudowa Z 70 1szt 

T1 BC 308(557) 1szt obwód drukowany KZ 300A 1szt 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 2. Schemat montażowy 
 


